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HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESION

mm Pistola con Lanza atérmica

Y 10 metros., de manguera dos
Mallas de acero,
IMPORTANTE

dXé¢ 5000 Con conexiones réapidas.

Modelo:
Sistema en agua fria, Caudal 18 L/min.,
Motor 7,5 HP., Tensiéon 3x220, Presion 3000 PSI.,

Peso aproximado 108 Kg.

La bomba del equipo viene original para
Una capacidad de 18 L/min, con las

N1/

Caracteristicas requeridas por el motor Anos
Y la etiqueta del fabricante. en Mercadeo
Ventas y

Son equipos acoplados por poleas

Con buje, El cual se traduce en el menor
Desgaste y aumento de la vida util del
Equipo. Los controles eléctricos poseen un sistema
Para seguridad en el equipo.

Servicio Técnico

ESTAMOS EN LA ZONA DEL CENTRO.

IMPORTANTE.
CON ESTRUCTURA TOTALMENTE METALICA, CHASIS REFORZAD O DE 4mm.,

MANTEL (TAPA) PARA LA SEGURIDAD DEL OPERADOR Y EVIT AR LA HUMEDAD EN EL EQUIPO ,
SISTEMA DE ACOPLE CON POLEA DE HIERRO CON 2 CANALES Y BUJE PARA FACILITAR EL
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS CORREAS — RUEDAS DE GOM A MACISA CON RODAMIENTOS —
FILTRO ESPECIAL DE 10" PARA PROTEGER LAS PARTES INT ERNAS DEL EQUIPO — CONTACTOR
CON SISTEMA DE SEGURIDAD.

< GARANTIZAMOS REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA
ESPECIALIZADA.

% DISPONEMOS DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA Y RETIRO P OR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

Hlpéo ® Maracay, Estado -Aragua. Telefax: 0243-2464815 / 2470104 / 2473571
- Email : hidroservi2009@hotmail.com
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Partes del equipo.

18 Lts./min.

Bomba interpum,
Pistones de ceramica,
3000 PSI. Con gran
Caudal de salida de 18
Ltrs/min. Para mayor
Rendimiento, con
Tecnologia Europea.

Motor SIMENS con la
mejor tecnologia
Europea 3X220 de 7,5
HP. Trifasico.

Manémetro indicador de
presion para visualizar
constantemente y evitar

con sistema de

| Contactor trifasico 3x220

seguridad para proteger
al motor de los cambios

Valvula automatica
para regular la
presion y dar
Mayor proteccion
A la bomba.

Filtro de agua para
Evitar el paso de

= particulas que
Puedan ocasionar
inconvenientes al
sistema.

trabajar con

sobrepresion eléctricos con caja

. metélica protectora.

Acople por correas y poleas
De hierro el cual se traduce
En el menor desgaste y
Aumento de la vida util del
equipo. Evita golpes directos
eje con eje entre el motor y
la bomba, la correa amortigua |
dicho golpe y no es posible que
se solden por efectos de
incrustaciones.

Estructura totalmente
metalica resistente a
los golpes, con mango
agarradero y protector
cromado.

Rueda de 10" de goma
maciza con rodamiento
. (para mayor duracion).

Boquilla tipo abanico
Que abarca mas area

Manguera para alta De limpieza.

presién de 3/8” con 2
mallas de acero.

Pistola automatica con
sistema de seguridad.

Lanza atérmica para alta presion con
mango protector.
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PART “A”

Rotojet: Generador

Destapa cafieria : boquilla de chorro de agua HidroSandb lastin g: Conexiones rapidas
especial para una facil des rotante para facilitar Limpieza de superficies con para facil adaptacion de
incrustacion a presion. la desincrustacion en agua y arena bajo presion. los accesorios al equipo.

DISPONEMOS DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA Y RETIRO EN EL SITIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

Fabricantes de partes para ensamblaje de Hidrolimpiadoras de alta presion
...Donde la calidad no solo estas en la marca, si no en el Buen servicio!
Maracay, Estado -Aragua. Telefax: 0243-2464815 / 2470104 / 2473571
Email : hidroservi2009@hotmail.com
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